Descubra qué tipo de lector es el mas apropiado para su actividad

Un escaner de cddigo de barras es un dispositivo que proporciona una forma rapida, efectiva, y segura de capturar una informacidn: normalmente el cddigo de un
producto. EI LECTOR es un componente clave en todas las aplicaciones de cddigos de barras. Los usos mas habituales de estos equipos son recepciones,
envios, seguimientos, inventariado, y COMERCIO. Para este tipo de aplicaciones los lectores estandar tanto con cables como inaldmbricos son adecuados.

Tipos de Conexiones
» Conexion via USB » Lectores de mano

» Conexidn via PSi2 » Lectores rugerizados -Industria-
v Conexidn via R3232 (Serial) » Lectores 2D/PDF417

v Conexion via BlueTooth » Lectores WiFi

¥ Conexion via RF » Lectores BlueTooth

Tipos de Lectores

» Lectores de mostrador -Empotrados-
» Lectores fijos -Montados-
» Lectores OEM

uUse

Son lectores de Gltima generacidn. Envian 1a informacidén mas rdpidamente que los anteriores y su conexidn es mas simple. No necesitan alimentacién afiadida,
pues la que obtienen por esta conexidn es suficiente.

PS/2, Interfaz de teclado

Cuando se requiere que el decodificador sea de teclado, o que los datos entren en la aplicacidn como si alguien los teclease, entonces se utiliza lo que se conoce
comao keyboard wedge, el cual se conecta a la entrada de teclado del PC o terminal. Este tipo de lectores se conectan directamente al puerto del teclado y ofrecen
una salida idéntica a la de éste. Suelen ofrecer un adaptador que permite conectar al mismo tiempo un teclado y el lector.

RS232 (Serie)

Los escaneres que se conectan a |a interfaz RS-232 (o interfaz serie) necesitan utilizar un software especial que recupera la informacion enviada por el escaner de
codigos de barras y la coloca alli donde se le indique. Esta interfaz es algo diferente a la de teclado, y nos ofrece control sobre el destino de la lectura del cadigo.

BlueTooth

Los lectores con BlueTooth transmiten la informacion recogida en tiempo real al PC sin necesidad de cables. Las comunicaciones se realizan de forma
inalambrica sin que los dispositivos tengan que estar conectados fisicamente con cables y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de
transmisidn lo permite.

RF

Los lectores inaldmbricos usan radio frecuencia para enviar la infermacidn escaneada directamente al PC o a |a base de datos. Los criterios principales atener en
cuenta a la hora de elegir un lector por radio frecuencia son el alcance y la duracidn de las baterias. Los lectores inaldmbricos pueden mejorar de forma manifiesta
las operaciones de recepcién y envio donde el cable puede verse dafiado o limitar el acceso a los productos a escanear. La distancia de comunicacion RF es
superior ala conseguida con BlueTooth.

Lectores de mano = Lectores rugerizados -Industria

Dentro de los lectores de mano tenemos lectores con y sin
cables, con distintos motores de escaneo, en funcidn del cual
seran capaces de escanear mas tipos de etiquetas. Son
ligeros y ergondmicos, ideales para retail, e inventarios. Son
los mas simples y econdmicos.

Estdn especialmente disefiados para su uso en la industria y
la logistica. Son extremnadamente resistentes, funcionan a la
perfeccidn en las condiciones mas extremnas. ldeales para su
uso en almacenes tanto exteriores como exteriores y otras
industrias en el que el riesgo de caidas y otros incidentes sea
elevado.



Lectores 2D/PDF417

Son lo mas novedoso en tecnologia de escaneo. Son capaces
de leer un ndmero mayor de simbologias de cadigo de barras;
incluso son capaces de escanear imagenes como |as de una
firma o codigos defectuosos. Perfectos en entornos donde es
necesario tener seguridad de la correcta lectura.

Lectores BlueTooth

Lectores que permiten la transaccion de informacidn del lector
al PC de manera inmediata, en tiempo real, sin necesidad de
cunas ni cables. Tampoco es necesaria la instalacidn de una
infraestructura, tan sdlo que el PC que contiene la base de
datos tenga un dispositivo BlueTooth.

Lectores fijos - Montados-

Los lectores fijos montados son muy usados en los procesos
de solicitudes y sistemas de clasificacidn que requieran alta
velocidad. Los lectores montados mas pequefios se usan
comuinmente en laboratorios y en controles de acceso. A
diferencia de otros lectores de cddigos de barras, la mayoria
de suelen ser lectores de codigos de barras integrados con
otros equipos y sistemas de automatizacian.

Lectores WiFi

Lectores inaldmbricos, permiten la  transmisidn  de
informacidn en tiempo real del escaner a la base de datos.
MNecesitan de wuna infraestructura  W-LAM.  Aumentan
considerahlemente el rendimiento d los trabajadores por su
facilidad y comodidad en el uso.

Lectores de mostrador -Empotrados-

Los lectores de mostrador son ideales para el cobro, porque
5U patrdn de escaneo de alta velocidad le permite capturar
rapidamente el cddigo de barras desde diferentes angulos.
Los lectores de mostradorl permiten  ser montados
empotrados en el mostrador o sobre el mostrador. Los mas
pequefios permiten |a posibilidad de ser utilizados como
lector de mano o como manos libres.

Lectores OEM

CQriginal Equipment Manufacturer (OEM). Se frata de lectores
hechos para que los clientes integren los equipos en sus
propios envoltorios, cajas o sistemas.

¢Quiere que le asesoren? Consulte con el experto




